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г. Пермь, ул. 3-я Водопроводная, 5а,  (342) 229-37-35                           usk@usk.perm.ru,  www.uralstroykomfort.ru
Официальный сертифицированный представитель АО «СовПлим» по Пермскому краю
Опросный лист для подбора погрузочного устройства сыпучих материалов навалом  Cimbria Modulflex
1. Контактные данные.
	Название компании:
	Телефон / факс:

	Контактное лицо:
	E-mail:

	Название проекта:


2. Характеристики материалов и окружающей среды.

	Отгружаемый материал (продукт, вещество):
	

	Характеристики материала:
	( Порошкообразное
	( Псевдоожиженное

	
	( Пылевидное
	( Взрывоопасное

	
	( Неабразивное
	( Гигроскопичное

	
	( Умеренно абразивное
	( Вязкое

	
	( Чрезвычайно абразивное
	( Свой вариант:

	Удельная масса вещества, кг/м³:
	Макс:
	Мин:

	Размер частиц вещества, мм:
	Макс:
	Мин:

	Температура вещества, °C:
	Макс:
	Мин:

	Влагосодержание:
	Макс:
	Мин:

	Производительность:
	Т/час:
	Т/год:

	Температура окружающей среды, °C:
	Макс:
	Мин:

	Взрывоопасность зоны по АТЕХ (внутренняя / внешняя):
	( Зона 20
	( Зона 21

	
	( Зона 22 / 20
	( Зона 22 / 21
	( Зона 21 / 20


3. Опции и аксессуары.

	(
	Система FlexClose. Запирающее устройство, предотвращает просыпь продукта после окончания загрузки и не допускает попадания посторонних предметов в желоб (рукав) в тот момент, когда он не используется.*

	(
	Система FlexFill. Используется для максимального заполнения автоцистерн, вагонов или контейнеров. Может служить также воронкой при загрузке различных веществ, за исключением плохо скользящих пылевидных материалов.*

	(
	Система FlexSeal. Надувной уплотнитель, обеспечивающий герметичное соединение между выпускным отверстием желоба (рукава) и люком загрузки автоцистерны, вагона.*

	(
	Индикатор уровня. Сигнализирует о необходимости автоматического подъема погрузочного желоба (рукава) или остановки процесса в тот момент, когда загружаемое вещество достигает уровня датчика.

	(
	FlexVib. Вибрационное устройство, устанавливаемое на выпускном отверстии желоба (рукава), которое позволяет извлечь из погрузочного желоба остатки вещества после остановки потока

	(
	Система FlexControl. Обеспечивает правильную работу погрузочного желоба (рукава) и подает сигнал в случае возникновения ошибок при выгрузке вещества.

	(
	Электроуправляемый блок FlexClose. Может устанавливаться на выпускной блок для подъема или опускания стока с помощью электропривода.*

	(
	FlexPositioner. Позиционирующее устройство, позволяющее менять положение погрузочного желоба в горизонтальном направлении на расстояние 500–1000 мм от центральной точки.**

	(
	FlexPositioner. Позиционирующее устройство, позволяющее менять положение погрузочного желоба в горизонтальном направлении на расстояние 500–1000 мм от центральной точки или поворачивать желоб на 90° влево и вправо, обеспечивая рабочую зону 360°.***


*   Возможно применение только для закрытого способа погрузки.

** Возможно применение только для станций с внутренним диаметром Ø 300 мм и Ø400 мм.

*** Возможно применение только для станций с внутренним диаметром Ø 300 мм.
4. Технические параметры системы загрузки.

	Количество погрузочных устройств, шт:
	

	Приёмник продукта:
	( Автоцистерна
	( Открытый грузовик

	
	( Открытый товарный вагон
	( Закрытый товарный вагон

	
	( Открытая платформа
	( Свой вариант:

	Технические характеристики погрузочного желоба:
	( Желоб со встроенным модулем фильтрации

	
	( Желоб с подключением отдельного блока фильтра

	
	( Нержавеющая сталь (AISI 304/316)
	( Сталь Хардокс (Hardox)

	Подача вещества (откуда, с чего ссыпается):
	( Загрузочная воронка / хранилище
	( Ленточный конвейер 

	
	( Винтовой конвейер
	( Свой вариант:

	Управляющее напряжение:
	В:
	Гц:

	Электрическая лебёдка
	В: 
	Гц:

	Ручная лебёдка:
	( На входе
	( На стене
	( Свой вариант:

	Схема подачи (см. рис.1 или 2)

	А - Самая высокая точка транспортного средства, мм.:
	

	В - Самая низкая точка загрузки, мм.:
	

	С - Высота над уровнем проезжей части, мм.:
	


Схема 1. При погрузке в открытые грузовики, вагоны необходимо указать следующие размеры:

A) [image: image2.wmf][image: image3.wmf]Самая высокая точка самого высокого транспортного средства.

B) Самая низкая точка загрузки открытого транспортного средства.

C) Высота выпускного отверстия (хранилища или устройства подачи продукта) над уровнем проезжей части. 

Схема 2. При погрузке в закрытые автоцистерны или вагоны с круглым входным отверстием, необходимо указать следующие размеры:

А)   Самая высокая точка самого высокого транспортного средства.

В)   Самая низкая точка загрузки закрытого транспортного средства.

С)   Высота выпускного отверстия (хранилища или устройства подачи продукта) над уровнем проезжей части

5. Дополнительная информация:
	


Заполненные опросные листы отправляйте по адресу office@usk.perm.ru
Мы будем рады помочь вам с заполнением опросного листа. Для этого звоните нам по телефону

(342) 229-37-35 - многоканальный
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